5. Требования безопасности

          Сарафаны для девочек имеют ограниченный контакт с кожей пользователя и относятся к одежде и изделиям 2-го слоя. Они должны соответствовать следующим нормам:

гигроскопичность – не менее 7% (от 7 до 14 лет); не менее 4 % (от 14 до 18 лет);

воздухопроницаемость – не менее 100 дм /м с;

содержание свободного формальдегида – не более 75 мкг/г;

          Сарафаны должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности согласно приложению 8 Технического регламента ТР ТС 007/2011.

          Вредные вещества в сарафанах определяются в водной среде. Индекс токсичности для готовых изделий при испытаниях в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.

6. Спецификация деталей

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование деталей
	Номер детали
	Количество

	
	
	
	Лекал
	Деталей кроя

	Ткань верха:

	1
	Верхняя часть переда
	1
	1
	1

	2
	Бочок верхней части переда
	2
	1
	2

	3
	Верхняя часть спинки 
	3
	1
	1

	4
	Бочок верхней части спинки
	4
	1
	2

	5
	Нижняя часть переда
	5
	1
	1

	6
	Нижняя часть спинки
	6
	1
	1

	7
	Подборт
	7
	1
	2

	8
	Обтачка горловины спинки
	8
	1
	1

	Клеевой дублерин:

	9
	Прокладка в подборт
	9
	1
	2

	10
	Прокладка в обтачку горловины спинки
	10
	1
	1


7. Перечень

нормативно-технических документов, на которые даны 

ссылки в настоящем техническом описании

Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 4103 – 82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»

ГОСТ 10581 – 91 «Изделия швейные. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение»

ГОСТ 12566 – 88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности»

ГОСТ 17916 – 86 «Фигуры девочек типовые»

ГОСТ 25295 – 2003 «Одежда верхняя. Пальтово-костюмного ассортимента»

ГОСТ 25652 – 83 «Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода»

ГОСТ 17-835 – 80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам»

